
 

  

 

OPIS IZDELKA 

 
Gradbena sponka je kovinski pritrdilni element, ki se uporablja v gradbeništvu za pritrditev oz vezavo 
lesenih elementov in konstrukcij. Izdelana je iz jekla okoli katerega je osnovna zaščita cink. Sponke so 
prevlečene z najmanj 50gZn/m² in posebno smolo, ki povečuje silo izvleka. 
Lastnosti gradbenih sponk: 
- Material: Jeklo cinkano prevlečeno s posebno smolo 
- Velikost: gradbene sponke so na voljo v različnih dolžinah (od 17 do 64 mm) 
- Uporaba: Primerne so za uporabo s zabijalnimi aparati. 
 
 

NAVODILA ZA UPORABO 

 
1. Uporabite sponke ustrezne dolžine in debeline glede na material, ki ga pritrjujete. 
2. Vstavite gradbeno sponko v zanjo primeren zabijalni aparat. 
3. Namestite material na željeno podlago. 
4. Položite konico zabijalnega aparata na mesto pritrditve in sprožite mehanizem. 
5. Preverite ali je sponka pravilno pritrjena ter ne dopušča neželenih premikov in po potrebi ponovite 

postopek. 
6. Po potrebi odstranite sponke z orodji za odstranjevanje sponk. 
 
 

NAVODILA ZA VARNO UPORABO 

 
Pred začetkom uporabe proizvoda morajo biti osebe, ki bodo uporabljale le tega, poučene o varni 
uporabi. 
 
1. Gradbene sponke hranite izven dosega otrok, saj obstaja nevarnost zaužitja, kot tudi poškodb 

zaradi ostrih robov na izdelku. 
2. Ne pogoltnite sponk in preprečite njihovo zaužitje. 
3. Sponk ne lomite. 
4. Pri uporabi bodite pozorni, da se ne poškodujete z ostrimi robovi. 
5. Izdelek ne uporabljajte za druge namene kot je opisano zgoraj, saj lahko pride do poškodb. 
6. Pri delu uporabljajte zaščitna očala in zaščitne rokavice, da preprečite poškodbe zaradi rokovanja 

s sponkami in odbitih ali nepravilno vstavljenih sponk. 
7. Pri delu uporabljajte le priporočene zabijalne aparate, ki so združljivi z gradbenimi sponkami. 
8. Pri uporabi orodja za pritrditev sponk vedno upoštevajte navodila proizvajalca zabijalnega aparata. 
9. Nikoli ne usmerjajte zabijalnega aparata proti sebi ali drugim osebam. 
10. Ne polagajte prstov v območje delovanja zabijalnega aparata. 
11. Izdelka ne izpostavljajte vlagi ali ekstremnim temperaturam, saj lahko to vpliva na njegovo 

kakovost in varnost. 
12. Nepravilna uporaba gradbenih sponk lahko povzroči poškodbe ali nestabilne konstrukcije. 
13. Sponke so namenjeni gradbeni uporabi – ne uporabljajte jih za obremenitve, ki presegajo 

predpisane tehnične specifikacije. 
14. Vedno upoštevajte gradbene standarde in predpise za varno montažo in uporabo pritrdilnih 

elementov. 
15. V kolikor se na izdelku pojavi deformacija, sponke zavrzite in uporabite nove. 
16. V kolikor delate na višini, zagotovite stabilno delovno površino in uporabljajte varnostno opremo 

(čelado, pasove) 
 
 

SHRANJEVANJE IN ODLAGANJE 

 

1.    Gradbene sponke shranjujte v suhem in varnem prostoru. 
2.    Poškodovane ali neuporabne gradbene sponke reciklirajte v skladu z lokalnimi predpisi.  
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